Die PMBC-Abdichtung aus Planungs-
sicht

Der Autor befasst sich in Anschluss an Ackermann DS 2020,
244, mit der PMBC-Abdichtung. Der nachfolgende Beitrag
soll dazu anregen, sich mit der PMBC-Abdichiung aus den
unterschiedlichen Blickwinkeln der am Bau Beteiligten zu be-
fassen.

Rissbildungen an gemauerten KellerauBenwanden kénnen
durch unvertragliche Wandverformungen auch unter Einwir-
kung von Erd- und Wasserdruck auftreten. Ackermann, DS
2020, 244, teilt mit, dass die Verantwortlichkeit fiir solche
Schaden aufgrund des fiir die PMBC-Abdichtung erforderli-
chen gebrauchsfahigen Wanduntergrunds mit steifem Verfor-
mungsverhalten in Unzulanglichkeiten der Tragwerksplanung
und der Mauerwerksnormung lage. Dies ist in der im Aufsatz
ausgedrickien Allgemeingtltigkeit aus meiner Sicht jedoch
nicht zutreffend, was ich erlautern mochte:

Origindre Aufgabe der Tragwerksplanung ist es, prifbare
Standsicherheitsnachweise zu erbringen. Hierfir gibt es Be-
rechnungsverfahren, die teils — wie im Mauerwerksbau — seit
Jahrzehnten genormt sind und sich in der Praxis bewahrt
haben. Die Entwicklung zusatzlicher Planungs- und Berech-
nungshilfen zur Verformungsbeschrankung von Kellerwanden,
besonders zur Anwendung von PMBC-Abdichtungen, ist we-
gen deren Empfindlichkeit winschenswert.

Die Objektplanung fur Hochbauten obliegt grundsétzlich dem
Objekiplaner bzw. der Objekiplanerin.! Damit pragt die Objekt-
planung zusténdigkeitsgemal auch statisch-konstrukiiv rele-
vante Elemente des Objekis, wie Umfassungs- oder Innen-
wénde, auch Kellerwande. In friiheren Zeiten war es nicht
selten der Fall, dass der objekiplanende Architekt auch die
statische Berechnung fiir einfache Hochbauten miterstellte.
Nach dem sich seit Jahren fortsetzenden Trend einer Speziali-
sierung der beteiligten Planer ist dies heute kaum noch der
Fall. Was friiher vom Architekten bzw. dem Statiker miterledigt
wurde, verlangt heute schon bei Standardbauten nach einer
Fachplanung, etwa zum Brand-, Wéarme- und Schallschuiz
oder flr die haustechnischen Gewerke.

Da ist es gut, jeweils in der eigenen Rolle zu bleiben. Denn
wer will schon haften fiir etwas, was die eigene Sache nicht
ist?

Man muss unterstellen diirfen, dass ein gualifizierter Objeki-
planer in Grundzlgen auch etwas von Tragwerkslehre und
iberdies von Abdichtung versteht. Ohne diese Grundkenntnis-
se durfte ein Objektentwurf schon kaum genehmigungsféahig
durchgearbeitet werden kénnen. Wieweit die Tragwerkskennt-
nisse gehen oder gehen missen oder inwieweit seitens des
Objekiplaners den sonstigen Bau- und Planungsbeteiligten flr
ihre Tatigkeit grundlegende Daten und Hinweise zur Ver-
fligung gestellt werden missen, ist bei Bedarf im Schadens-
oder Streitfall im Einzelnen aufzukléren.

Die Tragwerksplanung hat auf Basis der ihr vorgelegten
Grundlagendokumente die jeweiligen Anforderungen nach
den allgemein anerkannten Regeln, etwa zum Stahlbau, Mau-
erwerksbau, Holzbau oder Stahlbetonbau sowie des Erd- und
Grundbaus zu beriicksichtigen und entsprechende Nachweise

zur Standsicherheit und, soweit vorschrifisgemaf gefordert,
auch zur Gebrauchstauglichkeit zu fihren.

Sofern der Tragwerksplanung aus der spezifischen Objekt-
planung heraus die Notwendigkeit zuséatzlicher Gebrauchs-
tauglichkeitsnachweise erkennbar ist oder diesbeziiglich
konkrete Vorgaben bestimmt sind, sind zumindest — wenn
die Leistungen des Tragwerksplaners noch nicht abge-
schlossen sind — auch diese Nachweise, gegebenenfalls
als besondere Leistung vom Tragwerksplaner zu fihren.
Dies betrifft beispielsweise Durchbiegungsbegrenzungen
von Deckenplatten oder Wandkonstruktionen zur Rissver-
meidung.

Die Tragwerksplanung hat auch wirtschaftlich zu erfolgen. So
kann beispielsweise die Wanddicke zugunsten einer hdheren
Steifigkeit zur Reduzierung der Verformungen nicht vorsorg-
lich vergréBert werden, wenn dafir kein konkreter Anlass be-
steht.

Mit dem oben von mir genannien ,Erkennen” kann es flr den
Tragwerksplaner schwierig sein.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der priffahigen Statik liegen die
Objekiausfiihrungsplane bei Ublichen Hochbauten zum indivi-
duellen Wohnen (Einfamilienhauser, Doppelhaushélften u.&.)
regelmaBig noch nicht vor. Haufig werden diese auch gar
nicht mehr erstellt. Man beldsst es dann wohl haufig aus
Kostengriinden bei den Entwurfs- bzw. Genehmigungspléanen
der Objektplanung, erganzt durch eine Baubeschreibung, oh-
ne detaillierte Angaben, was wie konkret ausgefihrt werden
soll.

Im Hinblick auf die Abdichtung der KellerauBenwande steht da
haufig wenig Spezifisches, wie zum Beispiel schlicht ,Abdich-
tung gegen Erdfeuchte”. Mit einer solchen Planungstiefe kon-
nen die Anforderungen an eine ordnungsgeméfe Abdich-
tungsplanung nicht erfllt werden.

.Jede Abdichtung von Bauwerken ist sorgféltig zu planen und
bereits in die Gesamtplanung des Bauwerks oder Bauteils mit
einzubeziehen, wie es zutreffend bereits in Abschnitt 2 der
KMB- Richtlinie? hieB3.

Nimmt man die Bauwerksabdichtung von Wohnbauten in
den Fokus, trifft den Objektplaner bei der Ausbildung der
Kellerkonstruktionen eine erhebliche Verantwortung, damit
das Werk gelingt. Die Planung der Bauwerksabdichtung ist
nicht Sache der Tragwerksplanung, sondern der Objektpla-
nung.

So hat der Objekiplaner insbesondere den Bedarf der Bau-
herrschaft zur Art der Nutzung des Kellers zu klaren und zu
beriicksichtigen sowie darauf hinzuwirken, dass rechizeitig ein
qualifiziertes Grindungs- und Entw&asserungsgutachten er-
stellt wird. Ferner hat er im Rahmen seiner Koordinations-
pflichten zu bewirken, dass die beteiligten Fachplaner — so
auch die Tragwerksplanung — die notwendigen Informationen
Uber die vorgesehene Ausfihrung rechizeitig erhalten, so
dass diese ihre Planungsleistungen ordnungsgeméf erbrin-
gen kénnen. Dabei dirfen auch die Randbedingungen der

1 Im Weiteren wird hier sprachlich die mannliche Form verwandt,
ohne damit andere Geschlechter diskriminieren zu wollen.

2 Richtlinie fir die Planung und Ausfiihrung von kunststoffmodifizier-
ten Bitumendickbeschichtungen (KMB), 3. Ausgabe, Mai 2010.
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AuBenanlagenplanung nicht vergessen werden, die Einfluss
auf die Kellerkonstruktion hinsichtlich Erd- und gegebenenfalls
auch Wasserdruck haben.

Im Hinblick auf das eigene Leistungsbild hat die Objekipla-
nung meines Erachiens zumindest gegeniber fachunkundi-
gen Verbrauchern auch Aufklarungs- und Hinweispilichien zu
genugen. Dies betrifft insbesondere die Aufklédrung der Bau-
herrschaft (iber Risiken fir den Fall, dass die Objekiplanung
nach der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) nicht
mehr forigesetzt wird und die Erstellung einer Ausfihrungs-
planung und Beaufiragung einer von der Ausfiihrung un-
abhangigen Bauiliberwachung unierbleibi.

Aus meiner Sicht ist es zu spét, die grundlegenden Klarungen
zur Art der Abdichtung objekiplanerisch erst in der Ausfiih-
rungsplanung zu bearbeiten. Dies ist zur sicheren Erfiillung
der Anforderungen grundlegend bereits im Entwurf zu erledi-
gen und daraus die maf3geblichen Schlisse zu ziehen.

Wird die Entwurfsplanung nach offentlich-rechtlicher Geneh-
migung vom Objekiplaner nicht mehr fortgefihrt und die Ab-
dichtungsarbeiten im Weiteren auch planerisch dem Bautrager
dberlassen, ist das Risiko, die Anforderungen zu verfehlen,
wie auch das Schadenspotenzial hoch.

Die normative Vorgabe3, dass Bauteile so zu dimensionieren
sind und die Abdichtungsbauart so auszuwahlen ist, dass ein-
wirkende Lasten die Abdichtungsschicht nicht schadigen, zeigt
die beiderseits bestehende Verantwortlichkeit von Objeki- und
Tragwerksplanung. Eine nicht nur sprachliche Verbesserung
des Normiexies ware es, schadigende Verformungen explizit
mit einzuschlieBen und den Abschnitt 8.3 mit ,Lasten und Ver-
formungen” anstelle von ,Einwirkende Lasien” zu Gberschrei-
ben.

Es konnte dann heiBen:

.Das Bauteil ist so zu dimensionieren und die Abdichtungs-
bauart so auszuwéhlen, dass einwirkende Lasten und Verfor-
mungen die Abdichtung nicht schadigen®.

Die Entscheidung, welche Abdichtungsbauart im Einzelfall an-
gewandt wird, hat zustédndigkeitshalber der Objekiplaner zu
treffen. Entscheidet er sich, vielleicht auch aus Kostengriin-
den, gegen eine bahnenférmige Abdichtung und wahlt anstelle
dessen eine empfindlichere PMBC-Abdichtung, so tut er gut
daran, gerade auch dies der Tragwerksplanung verbindlich
mitzuteilen. Eine nachweislich belegte Aufklarung der Bau-
herrschaft liber das Fir und Wider der gewahlten Bauart sollte
der Objekiplaner zuvor durchfiihren.

Fur den Tragwerksplaner ist es zu Beginn seiner Téatigkeit
empfehlenswert, sich beim Objektplaner nach etwaigen Anfor-
derungen zu erkundigen und die grundlegenden Auskiinfie am
besten in den eigenen, von ihm gelieferien Planungsdokumen-
ten niederzuschreiben. Die Tragwerksplanung hat gegebenen-
falls bemessungsrelevante Bauzustande zu berlcksichtigen,
zum Beispiel die besonders in schmalen Grében im Vergleich
zum aktiven Erddruck auftretenden erhdhten Verdichtungserd-
dricke, oder eben auch eine verformungsarme Wandkon-
struktion zur Aufnahme einer PMBC-Abdichtung zu ent-
wickeln.

Empfehlenswert ist, den Planungsdokumenten eindeutige Hin-
weise hinzuzufigen, unter welchen Randbedingungen diese
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gelten und bestehende Leistungsgrenzen im Hinblick auf die
Bauwerksabdichtung zu benennen. Dies konnten zum Beispiel
Vorgaben zur Art und Weise, aber auch zum Zeitpunki des
Wiederverfillens der Kellerbaugrube oder Annahmen zur Art
der Bauwerksabdichtung sein, wenn diese im Planungsablauf
noch unbekannt ist.

Nach meiner Kenninis diverser Feuchiigkeits- und Abdich-
tungsschaden im Zusammenhang mit PMBC-Abdichtungen
mangelt es in der Praxis bei der Erstellung von Wohnbauten
haufig an zweierlei:

= Erstens wird die Bauwerksabdichtung nicht oder nicht aus-
reichend detailliert mit allen fur die Ausfiihrung notwendi-
gen Angaben geplant und/oder

e zweitens werden die Abdichtungsarbeiten von hierfir nicht
qualifiziertem Baustellenpersonal erbracht.

Was bei bahnenférmigen Abdichtungen dann doch eher von
Fachhandwerkern erledigt wird, verleitet bei der PMBC-Ab-
dichtung in der Praxis dazu, dass auch andere, wenn sie
einigermaBen mit dem Edelstahlgladtter umgehen kénnen, die-
se Arbeiten ausfihren.

Ursachen fir Unzuladnglichkeiten sind auch dort zu finden, wo
das Bauvorhaben im Hinblick auf die Art der Bauwerksabdich-
tung bestimmt wird und die gewahlie PMBC dauerhafi die
Anforderungen gar nicht erflillen kann. Kommi es etwa bei
Starkregenereignissen auch nur zeitweise zu unplanméaBigen
Beanspruchungen auf die Abdichtung durch Druckwasser,
kommen PMBC-Abdichtungen an Grenzen.

Bei Wohngebauden in konventioneller Bauart liegen die Ab-
dichtungskosten bezogen auf die Gesamikosien des Roh- und
Ausbaus lediglich bei etwa 1,3%.*

Wegen des hohen Kostenrisikos beim Versagen der Bau-
werksabdichtung innerhalb der Jahrzehnte langen Nutzungs-
dauer der Wohnbauwerke kann die heute oft gesehene An-
wendung der PMBC-Bauart in vielen Fallen nicht iiberzeugen.
Dies liegt jedoch nicht vordergriindig am Baustoff, sondern in
objektbezogen fehlerhafter Anwendung und Verarbeitung so-
wie an unzureichender Qualitatsiiberwachung.

Im Sinne der Dauerhafiigkeit und ebenso aus dkonomischen
und Gkologischen Gesichtspunkien sollten nach Beratung und
in Abstimmung mit der Bauherrschaft robuste, von Fachbetrie-
ben ausgefiihrie Abdichtungskonstruktionen bevorzugt wer-
den, die angemessene Leistungsreserven auch -fiir unplan-
mé&Bige Beanspruchungen beinhalten. Dadurch kénnien Un-
wagbarkeiten, etwa aus Beanspruchungen in Folge spaterer
Bau- und Wartungszusténde, genauso wie hohere Wasser-
beanspruchungen, wenn das Wasserwerk um die Ecke nicht
mehr so viel pumpt und der Grundwasserspiegel steigt, be-
gegnet werden. Zumindest in der Gesamikostenschau als ge-
ring anzusehende Mehrkosten sollten dem nicht im Wege
stehen.

Dipl.-Bauingenieur Christian Bdschlen, Berlin

3 DIN 18533-1, Abdichtung von erdberihrten Bauteilen — Teil 1:
Anforderungen, Planungs- und Ausfihrungsgrundsatze, Abschnitt
8.3.

4 Statistisches Bundesamt, Pressindizies fir die Bauwirischaft,
Fachserie 17, Reihe 4, August 2020 https://www.destatis.de/DE/
ThemenA/VirtschafilPreise/Baupreise-Immobilienpreisindex/Pub!
ikationen/Downloads- Bau- und -Immobilienpreisindex/bauwirt-
schaft-preise-2170400203234.pd{?_blob = publicationFile.



